

表1

居住建筑

	评价项
	评价要求
	评价分值
	最低分值

	主体结构

（50分）Q1
	竖向承重构件q1a（q1aw或q1az）
	35%≤比例≤80%
	20～30
	20

	
	水平承重构件q1b
	70%≤比例≤80%
	10～20
	

	外围护结构
（15分）Q2
	非承重外围护墙体非砌筑q2a
	50%≤比例≤80%
	2～5
	5

	
	外围护墙与保温一体化q2b
	50%≤比例≤80%
	2～5
	

	
	外围护墙与装饰一体化q2c
	50%≤比例≤80%
	2～5
	

	内部装修

（25）Q3
	非承重内隔墙非砌筑q3a
	50%≤比例≤80%
	5～10
	15

	
	内部装修q3b
	50%≤比例≤80%
	5～10
	

	
	集成式厨房q3c
	比例≥70%
	2
	

	
	集成式卫生间q3d
	比例≥70%
	3
	

	管线

（5）Q4
	管线与主体结构分离q4a
	50%≤比例≤70%
	3～5
	

	BIM应用

（5）Q5
	采用BIM进行管线综合设计q5a
	全面采用
	3
	

	
	部品部件的BIM应用q5b
	比例≥70%
	2
	


注：计算装配率时，各系统的得分应满足最低分值的要求。

表2 

公共建筑

	评价项
	评价要求
	评价分值
	最低
分值

	主体结构

（55分）Q1
	竖向承重构件q1a（q1aw或q1az）
	35%≤比例≤80%
	15～25
	25

	
	水平承重构件q1b
	70%≤比例≤80%
	15～25
	

	
	预制梁或叠合梁q1c
	50%≤比例≤80%
	2～5
	

	外围护结构
（20分）Q2
	非承重外围护墙体非砌筑q2a
	50%≤比例≤80%
	5～10
	15

	
	外围护墙与保温一体化q2b
	50%≤比例≤80%
	2～5
	

	
	外围护墙与装饰一体化q2c
	50%≤比例≤80%
	2～5
	

	内部装修

（15）Q3
	非承重内隔墙非砌筑q3a
	50%≤比例≤80%
	5～10
	10

	
	内部装修q3b
	30%≤比例≤80%
	2～5
	

	机电及设备管线（5）Q4
	管线与主体结构分离q4a
	60%≤比例≤80%
	4～5
	

	BIM应用

（5）Q5
	采用BIM进行管线综合设计q5a
	全面采用
	3
	

	
	部品部件的BIM应用q5b
	比例≥70%
	2
	


注：计算装配率时，各系统的得分应满足最低分值的要求。

表3

工业建筑

	评价项
	评价要求
	评价分值
	最低
分值

	主体结构

（65分）Q1
	竖向承重构件q1a（q1aw或q1az）
	35%≤比例≤80%
	15～30
	50

	
	水平承重构件q1b
	70%≤比例≤80%
	15～30
	

	
	预制梁或叠合梁q1c
	50%≤比例≤80%
	2～5
	

	外围护结构
（25分）Q2
	非承重外围护墙体非砌筑q2a
	60%≤比例≤80%
	5～15
	10

	
	外围护墙与保温一体化q2b
	60%≤比例≤80%
	2～5
	

	
	外围护墙与装饰一体化q2c
	60%≤比例≤80%
	2～5
	

	内部装修Q3
	-----
	----
	----
	---

	机电及设备管线（5）Q4
	管线与主体结构分离q4a
	60%≤比例≤80%
	4～5
	

	BIM应用

（5）Q5
	采用BIM进行管线综合设计q5a
	全面采用
	3
	

	
	部品部件的BIM应用q5b
	比例≥70%
	2
	


注：计算装配率时，各系统的得分应满足最低分值的要求。
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