京建发〔2016〕140号附件
北京市产业化住宅部品评审细则
一、企业网上申报和材料提交
产业化住宅部品生产企业登录北京市住房和城乡建设委员会网站（www.bjjs.gov.cn）“网上办事大厅系统”进行网上申报，按要求填写企业及部品的申报信息。网上申报成功后，在线打印《北京市产业化住宅部品评审申请表》（样表见附表1），并到市建筑节能建材办（办公地点：北京市海淀区西四环中路16号院3号楼9层）提交书面材料。
1. 结构性部品应提交以下申报材料：
（1）《北京市产业化住宅部品评审申请表》。
（2）生产企业营业执照。
（3）生产企业法定代表人身份证明，委托办理的，提供受托人身份证明和授权办理委托书。
（4）北京市住宅产业化专家委员会出具的准予在本市产业化住宅建设项目中应用的论证意见。
（5）产品质量验收执行标准。对产品质量没有国家标准、行业标准、北京市地方标准的，应提交经企业注册地质量技术监督部门备案的企业产品标准。
（6）产品施工技术与验收标准。对没有施工技术与验收国家标准、行业标准、北京市地方标准的，应提交经市住房城乡建设委备案的企业标准。
（7）产品型式检验报告 (预制钢结构构件提交钢材原材复检报告、焊接材料复检报告及产品焊缝无损检测报告)。
（8）质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书, 职业健康安全管理体系认证证书。
（9）产品生产工艺流程说明。
（10）近两年没有因产品质量不合格、提供虚假质量文件或其他违法经营行为被行政处理、处罚的诚信承诺书。
以上（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）项材料包括原件和复印件，原件现场核对后退回申请人，复印件均应加盖生产企业印章。
2. 功能性部品应提交以下申报材料：
（1）《北京市产业化住宅部品评审申请表》。
（2）生产企业营业执照。
（3）生产企业法定代表人身份证明，委托办理的，提供法人及受托人的身份证明和授权办理委托书。
（4）产品质量验收标准。对没有产品质量验收国家标准、行业标准、北京市地方标准的，应提交经企业注册地质量技术监督部门备案的企业产品标准。
（5）产品施工技术与验收标准。对没有施工技术与验收国家标准、行业标准、北京市地方标准的，应提交经市住房城乡建设委备案的企业标准。
（6）质量管理体系认证证书。
（7）国务院认证认可监督管理部门批准设立的认证机构出具的产品认证证书。
（8）近两年内产品在本市应用的工程项目名单。
（9）近两年没有因产品质量不合格、提供虚假质量文件或其他违法经营行为被行政处理、处罚的诚信承诺书。
以上（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）项材料包括原件和复印件，原件现场核对后退回申请人，复印件均应加盖生产企业印章。
二、管理部门受理和组织评审
市建筑节能建材办即时受理产业化住宅部品生产企业提交的申报材料，在五个工作日内完成对申报材料的审核，并按以下原则处理：
1.结构性部品：申报材料符合要求的，组织专家到生产企业进行实地考察评审，按照《北京市产业化住宅结构性部品考核评分表》（附表2）的内容进行评分，并提出评定意见。实地考察评审应在申报材料审核通过后的十个工作日内完成。申报材料审核不通过的，应告知生产企业审核意见。
实地考察评审满分为100分，重点考察企业人员、基础设施、质量管理、工程业绩等方面条件。经实地考察评审，总得分在80分及以上的，在市住房城乡建设委网站公示，征求社会意见，公示期为五个工作日。经公示无异议的，列入“目录”。
2.功能性部品：申报材料符合要求的，在市住房城乡建设委网站公示，征求社会意见，公示期为五个工作日。经公示无异议的，列入“目录”。申报材料审核不通过的，应告知生产企业审核意见。
附表：1.《北京市产业化住宅部品评审申请表》（样表）
2.《北京市产业化住宅结构性部品考核评分表》
附表1
北京市产业化住宅部品评审申请表（样表）
	企业基本信息

	企业名称
	
	组织机构代码/
统一社会信用代码
	

	注册地址
	
	注册资本
	

	生产地址
	
	法定代表人
	

	企业联系人
	
	联系电话
	

	电子邮箱
	
	传 真
	

	配套预制板材生产企业名称
	（选填）
	配套企业组织机构代码/
统一社会信用代码
	（选填）

	近两年部品
在本市建设
工程的业绩
	1
	工程名称
	
	工程规模
	

	
	
	采购单位
	
	供应量
	

	
	2
	工程名称
	
	工程规模
	

	
	
	采购单位
	
	供应量
	

	
	3
	工程名称
	
	工程规模
	

	
	
	采购单位
	
	供应量
	

	主要生产设备信息

	序号
	设备名称
	数量
	制造单位

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	主要检测设备信息

	序号
	设备名称
	数量
	制造单位

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	主要人员信息

	技术负责人
	
	质量负责人
	

	生产管理
人员姓名
	

	设计研发
人员姓名
	

	质量控制
人员姓名
	

	主要原材料供应厂家信息

	序号
	原材料名称
	原材料供应厂家名称
	组织机构代码/
统一社会信用代码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	申报产品信息

	部品种类
	部品品种
	部品名称
	产品质量检验执行标准名称及编号
	检测报告名称及编号
	产品施工技术与验收标准名称及编号
	产品认证证书名称及编号
（功能性部品）
	年生产能力
	供应价格区间

	结构性
部品
	
	
	
	
	
	(不涉及)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	功能性
部品
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表2
北京市产业化住宅结构性部品现场考核评分表（预制钢筋混凝土结构）
	项目
	考核要点
	分值
	考核方式
	得分

	1.
人员
	技术负责人
（4分）
	具有工程技术类专业高级技术职称，年龄 60岁以下，专职
	4
	核查相关人员的职称证书、职业资格证书、工作履历、劳动合同及社会保险等资料
	

	
	
	具有工程技术类专业中级技术职称，年龄 60岁以下，专职
	2
	
	

	
	
	有技术负责人，但不能满足上款要求
	1
	
	

	
	质量负责人
（4分）
	具有工程技术类专业中级技术职称，工作年限8年及以上，年龄 60岁以下，专职
	4
	
	

	
	
	具有工程技术类专业中级技术职称年龄 60岁以下，专职
	2
	
	

	
	
	有质量负责人，但不能满足上款要求
	1
	
	

	
	生产技术
管理人员
（4分）
	有多于5名工程技术类中级及以上职称的专职生产技术管理人员
	4
	
	

	
	
	有2至5名工程技术类中级及以上职称的专职生产技术管理人员
	2
	
	

	
	
	有1名中级工程技术类及以上职称的专职生产技术管理人员
	1
	
	

	
	设计、研发
人员
（4分）
	有多于5名专职设计、研发人员，其中中级及以上职称3名以上
	4
	
	

	
	
	有多于3名专职设计、研发人员，其中中级及以上职称1名以上
	2
	
	

	
	
	有专职研发人员，但不能满足上款要求
	1
	
	

	
	质量控制
人员
（4分）
	质检员（质量员）、资料员、试验员齐全，且持证上岗人员各不少于2名
	4
	
	

	
	
	质检员（质量员）、资料员、试验员各不少于1名
	2
	
	

	
	
	有专职质量控制人员，但不能满足上款要求
	1
	
	

	2.
基础设施
	生产场地
（5分）
	具有1万平方米及以上的生产车间及配套用房、2万平方米及以上的成品存放场地
	5
	核查资产证明等相关书面资料、现场查看相关设备、生产车间、场地布置图等
	

	
	
	具有5千平方米及以上的生产车间及配套用房、1万平方米及以上的成品存放场地
	3-4
	
	

	
	
	具有少于3千平方米的生产车间及配套用房、少于5千平方米的成品存放场地
	1-2
	
	

	
	实验室
(3分)
	实验室工作区建筑面积不少于200平方米、混凝土标养间面积不少于60平方米、具有实验数据自动采集功能
	3
	
	

	
	
	实验室工作区建筑面积不少于50平方米、混凝土标养间面积不少于20平方米
	1
	
	

	
	
	无满足正常产品检测要求的实验室
	终止评审
	
	

	
	生产设备
（15分）
	能够满足申报产品正常生产，且满足附表中所列设备种类及数量全部要求
	15
	
	

	
	
	能够满足申报产品正常生产，且满足附表中所列生产设备种类要求，但部分设备数量不足
	8-14
	
	

	
	
	能够满足申报产品正常生产, 但缺少部分附表中所列生产设备种类和设备数量
	1-7
	
	

	
	
	不能够满足正常生产
	终止评审
	
	

	
	检测设备
（12分）
	能够满足正常产品检测要求，且满足附表中所列设备全部要求
	12
	
	

	
	
	能够满足基本检测要求，且满足附表中所列实验检测设备种类要求，但部分设备数量不足
	7-11
	
	

	
	
	能够满足基本检测要求, 但缺少部分附表中所列实验检测设备种类和设备数量
	1-6
	
	

	
	
	不能够满足正常产品检测要求
	终止评审
	
	

	
	运距保障
（5分）
	生产场地距离北京市五环路不超过50公里
	5
	
	

	
	
	生产场地距离北京市五环路50-100公里
	3
	
	

	
	
	生产场地距离北京市五环路超过100公里
	1
	
	

	3.
质量管理
	原材料
（10分）
	能提供翔实的原材料和配件采购合同及质量证明文件，原材料复试项目、复试数量、复试结果等符合相关标准要求
	8-10
	核查相关书面资料
	

	
	
	能提供主要材料和配件采购合同、质量证明文件及复试报告
	1-7
	
	

	
	
	不能提供采购合同和原材料质量证明文件
	终止评审
	
	

	
	规范化管理
（10分）
	能提供完整的管理程序文件（重点包括：原材料检测、生产工艺、产品存储和运输方案、施工工艺等内容）
	8-10
	
	

	
	
	能提供基本的管理程序文件
	1-7
	
	

	
	
	不能提供管理程序文件
	终止评审
	
	

	
	成品控制
（10分）
	能提供翔实的预制构件出厂检验记录、型式检验报告，产品流向可追溯
	8-10
	
	

	
	
	能提供基本的预制构件出厂检验记录、型式检验报告，产品流向可追溯
	1-7
	
	

	
	
	不能提供预制构件出厂检验记录
	终止评审
	
	

	
	产品研发
（5分）
	具有本市产业化住宅项目研发经历，或主编产业化住宅相关标准
	5
	
	

	
	
	具备一定的产品研发能力，或参编产业化住宅相关标准
	3
	
	

	
	
	具备一定的产品研发能力
	1-2
	
	

	4.
工程业绩
	供应业绩
（5分）
	近两年预制构件类产品供应合同总额达5千万元及以上
	5
	查看供货合同和结算单
	

	
	
	近两年预制构件类产品供应合同总额达3至5千万元
	3
	
	

	
	
	近两年有预制构件类产品供应
	1-2
	
	

	总得分
	


北京市产业化住宅结构性部品现场考核评分表（预制钢结构）
	项目
	考核要点
	分值
	考核方式
	得分

	1.
人员
	技术负责人
（3分）
	具有工程技术类专业高级技术职称，年龄 60岁以下，专职
	3
	核查相关人员的职称证书、职业资格证书、工作履历、劳动合同及社会保险等资料
	

	
	
	具有工程技术类专业中级技术职称，年龄 60岁以下，专职
	2
	
	

	
	
	有技术负责人，但不能满足上款要求
	1
	
	

	
	质量负责人
（3分）
	具有工程技术类专业中级技术职称，工作年限8年及以上，年龄 60岁以下，专职
	3
	
	

	
	
	具有工程技术类专业中级技术职称年龄 60岁以下，专职
	2
	
	

	
	
	有质量负责人，但不能满足上款要求
	1
	
	

	
	生产技术
管理人员
（3分）
	预制钢结构构件
	有多于15名中级及以上职称的专职生产技术管理人员（高级职称不少于5人）
	3
	
	

	
	
	
	有6至15名中级及以上职称的专职生产技术管理人员
	2
	
	

	
	
	
	有1至5名中级及以上职称的专职生产技术管理人员
	1
	
	

	
	设计、研发
人员
（3分）
	有多于5名专职设计、研发人员，其中中级及以上职称3名以上
	3
	
	

	
	
	有多于3名专职设计、研发人员，其中中级及以上职称1名以上
	2
	
	

	
	
	有专职研发人员，但不能满足上款要求
	1
	
	

	
	质量控制
人员
（3分）
	质检员（质量员）、资料员、试验员齐全，且持证上岗人员各不少于2名
	3
	
	

	
	
	质检员（质量员）、资料员、试验员各不少于1名
	2
	
	

	
	
	有专职质量控制人员，但不能满足上款要求
	1
	
	

	2.
基础设施
	生产场地
（5分）
	工厂占地面积不少于 10万平方米 ，生产厂房面积不少于5万平方米
	5
	核查资产证明等相关书面资料、现场查看相关设备、生产车间、场地布置图等
	

	
	
	工厂占地面积不少于4万平方米 ，生产厂房面积不少于2万平方米
	3
	
	

	
	
	工厂占地面积不少于 2万平方米 ，生产厂房面积不少于6000平方米
	1
	
	

	
	实验条件
(3分)
	具有满足工艺检验要求的实验场地（如外委托检验可提供与具备相关检测资质企业签订的有效期内委托检验协议）
	1-3
	
	

	
	
	无满足正常产品检测要求的实验条件
	终止评审
	
	

	
	生产设备
（15分）
	能够满足申报产品正常生产，且满足附表中所列设备种类及数量全部要求
	15
	
	

	
	
	能够满足申报产品正常生产，且满足附表中所列生产设备种类要求，但部分设备数量不足
	8-14
	
	

	
	
	能够满足申报产品正常生产, 但缺少部分附表中所列生产设备种类和设备数量
	1-7
	
	

	
	
	不能够满足正常生产
	终止评审
	
	

	
	检测设备
（12分）
	能够满足正常产品检测要求，且满足附表中所列设备全部要求
	12
	
	

	
	
	能够满足基本检测要求，且满足附表中所列实验检测设备种类要求，但部分设备数量不足
	7-11
	
	

	
	
	能够满足基本检测要求, 但缺少部分附表中所列实验检测设备种类和设备数量
	1-6
	
	

	
	
	不能够满足正常产品检测要求
	
	
	

	
	运距保障
（5分）
	生产场地距离北京市五环路不超过50公里
	5
	
	

	
	
	生产场地距离北京市五环路50-100公里
	3
	
	

	
	
	生产场地距离北京市五环路超过100公里
	1
	
	

	3.
配套能力
	配套板材
供应能力
（10分）
	能自行生产配套的内外墙板、楼板等预制板材，或能提供与已列入“目录”的相应预制板材生产企业签订且在有效期内的联合申报协议
	10
	现场查看相关设备、车间或核查相关书面资料
	

	
	
	无预制板材配套供应能力
	终止评审
	
	

	4.
质量管理
	原材料
（8分）
	能提供翔实的原材料和配件采购合同及质量证明文件，原材料复试项目、复试数量、复试结果等符合相关标准要求
	7-8
	核查相关书面资料
	

	
	
	能提供主要材料和配件采购合同、质量证明文件及复试报告
	1-6
	
	

	
	
	不能提供采购合同和原材料质量证明文件
	终止评审
	
	

	
	规范化管理
（8分）
	能提供完整的管理程序文件（重点包括：原材料检测、生产工艺、产品存储和运输方案、施工工艺、焊接工艺评定等内容）
	7-8
	
	

	
	
	能提供基本的管理程序文件
	1-6
	
	

	
	
	不能提供管理程序文件
	终止评审
	
	

	
	成品控制
（8分）
	能提供翔实的预制构件出厂检验记录、型式检验报告，产品流向可追溯
	7-8
	
	

	
	
	能提供基本的预制构件出厂检验记录、型式检验报告
	1-6
	
	

	
	
	不能提供预制构件出厂检验记录
	终止评审
	
	

	
	产品研发
（3分）
	具有本市产业化住宅项目研发经历，或主编产业化住宅相关标准
	3
	
	

	
	
	具备一定的产品研发能力，或参编产业化住宅相关标准
	2
	
	

	
	
	具备一定的产品研发能力
	0-1
	
	

	5.
工程业绩
	供应业绩
（3分）
	近两年预制构件类产品供应合同总额达5千万元及以上
	3
	查看供货合同和结算单
	

	
	
	近两年预制构件类产品供应合同总额达3至5千万元
	2
	
	

	
	
	近两年有预制构件类产品供应
	1
	
	

	总得分
	


预制钢筋混凝土结构部品生产企业设备要求
	生产设备
	1、混凝土搅拌站：出料容积1.5m3以上，不少于1台；砂石料场封闭；
2、起重设备：生产用起重机，不少于2台；存储用起重机，不少于2台；
3、养护设备：环保型养护锅炉或等效养护设施；
4、钢筋加工设备：切断机不少于1台；数控弯箍机不少于1台；弯曲机不少于2台；自动调制切断机不少于1台；电焊机不少于2台；二氧化碳保护焊机不少于2台；
5、模板加工设备：剪板机不少于1台；折弯机不少于1台；钻床不少于1台；电焊机不少于1台；二氧化碳保护焊机不少于2台；
6、固定模台（板）生产线或专用生产线；
7、流水线：自动化流水线不少于1条。

	检测设备
	1、胶凝材料：胶砂搅拌机不少于1台；净浆搅拌机不少于1台；贯入阻力仪不少于1台；细度测定仪不少于1台；水泥快速养护箱不少于1台、养护箱不少于1台；
2、混凝土：蒸养箱不少于1台；单卧轴强制式混凝土搅拌机不少于1台；混凝土标准养护室具备自动温湿度控制设备； 
3、力学试验：全自动恒应力试验机不少于1台；全自动水泥抗折抗压试验机不少于1台；电液式万能材料试验机不少于1台；
4、骨料：震击式标准振筛机不少于1台；电热鼓风干燥箱不少于1台；
5、外加剂：酸度计不少于1台；比重计不少于1台；
6、质检：钢筋保护层测定仪不少于1台；裂缝宽度测定仪不少于1台。


预制钢结构部品生产企业设备要求
	生产设备
	1、切割设备：具有大型多头自动切割机、等离子切割机，总数不少于5台；锯床不少于2台；具有半自动气割机、开坡口专用机（粗糙度≤200μm）总数不少于10台；
2、钻铣设备：三维数控钻床或平面数控钻床或50mm以上摇臂钻床等不少于5台；端面铣切或火焰锁口机不少于3台；
3、组装设备：具有压力机，H型钢矫正机、组立机，板材矫正机（板厚≥24mm），总数不少于8台；
4、焊接设备：具有手工电弧焊及二氧化碳气体保护焊机，总数不少于50台；自动焊、半自动焊机不少于20台；
5、起重设备：起重设备不少于20台，大于30吨的不少于2台；
6、除锈设备：抛丸机不少于2台；
7、喷涂设备：喷漆设备不少于10台；
8、其他：具有弯折机、弯管机、刨边机、剪切机，总数不少于5台；恒温干燥箱不少于2台；

	检测设备
	1、探伤：超声波探伤仪不少于2台；磁粉探伤仪（或染色探伤仪）不少于1台；
2、精密测量：具有测量孔距、表面粗糙度、漆膜测厚仪（干湿膜）、经纬仪及水平仪），总数不少于 9 台；
3、具有X射线仪或委托进行X射线检测。
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